
 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

符号                                                                    

 

K                   23                    D             -             2                   T                  B          

压缩空气阀  二位三通       电控          公称通径     T:常通    B:板接式   

 

订购码

K23D系列二位三通微型电磁阀

技术参数

外形尺寸

空白:常闭    L:管接式 见下表

公称通径 1.2 2 3

有效截面积S值(mm²) 0.8 2 4

工作压力(MPa)

耐压(MPa)

换向时间

换向频率(HZ)

泄漏量(mL/min)

寿命(万次)

电压(V)

≥17

≤10

>500

AC:380,220,110,36,24;DC220,110,48,36,24,12

0-0.8

1.2

≤0.03

型号 H1 H1 H2 H2 H3 C1 C2 B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3

K23D-1.2-B 51 50 61.5 70 4 24 32 24 32 55 5.5 1.2 1.5 4

K23D-2-B 62 58 76 89 3.2 30 40 30 40 64 8 2 2.5 5

K23D-2-B 66 62 80 93 30 40 30 40 71 8 2 2.5 5

K23D-3-B 73 65 86 99 5 38 50 38 50 72.5 8 3 2.5 5

K23D-1.2-L 58 57 68.5 77 4 24 32 24 32 55 4

K23D-2-L 70 69 84 100 3.2 30 40 30 40 64

K23D-2-L 74 73 89 104 30 40 30 40 71

K23D-3-L 79 73.5 92 107 5 38 50 38 50 72.5

接管螺

纹

M8x1

M10x1

板接式常闭型 板接式常通型

管接式常闭型 管接式常通型
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