
0927二位二通先导膜片式电磁阀 

 

 

 

 

外形尺寸

订购码                                                                    

0927  000 V

 

 

  

 

- - -

   系列代号
0927(常闭型)

GB

 

GB:隔爆
空白:普通

           流量孔径
000:G1/4";400:G1"
100:G3/8"; 500:G1 1/4"
200:G1/2";600:G1 1/2"
300:G3/4";700:G2"

膜片材质

0955  000 V

 

 

 
  

- - -

   系列代号
0955(常开型) V=VITON:氟胶

空白=NBR:丁腈
   橡胶

GB

 
GB:隔爆
空白:普通

           流量孔径
105:G1/4";505:G1"
205:G3/8"; 605:G1 1/4"
305:G1/2";705:G1 1/2"
405:G3/4";805:G2"

膜片材质

V=VITON:氟胶
空白=NBR:丁腈
     橡胶

技术参数

介质温度 -5~80℃ 

适用介质 水、气、油（≤20CST） 

动作方式 先导式  

工作压力 常闭式 0.5~1.6MPa 

阀体材料 黄铜（锻造）  

线圈保护等级 塑封线圈 IP65  

膜片材质 丁腈橡胶（NBR,适用温度-5~80°）或氟胶（VITON，适用温度150°）  

 

型号 A B C 通径 接管口径 

0927000(常闭) 51 43 100 12 G1/4” 

0927100(常闭) 51 43 100 12 G3/8” 

0927200(常闭) 51 43 100 12 G1/2” 

0927300(常闭) 81 56 117 20 G3/4” 

0927400(常闭) 83 63 117 20 G1” 

0927500(常闭) 115 86 127 32 G1 1/4” 

0927600(常闭) 124 94 132 40 G1 1/2” 

0927700(常闭) 152 110 150 50 G2” 

0955105(常开) 51 43 100 12 G1/4” 

0955205(常开) 51 43 100 12 G3/8” 

0955305(常开) 51 43 100 12 G1/2” 

0955405(常开) 81 56 117 20 G3/4” 

0955505(常开) 83 63 117 20 G1” 

0955605(常开) 115 86 127 32 G1 1/4” 

0955705(常开) 124 94 132 40 G1 1/2” 

0955805(常开) 152 110 150 50 G2” 

全球自动化解决方案服务供应商

CCLAIR
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