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全球自动化解决方案服务供应商
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BH EF3-40  BH

1 15m/s

    2 EF1-25 1 25 25mm

    3

符号概述
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CCLAIR

L-53 版权所有,侵权必究

        该液压空气滤清器是一种新型的液压附件,它们共有八种规格。

这种产品的结构由空气过滤和加油过滤两部分组成。不仅可以防止

加油过程中混入颗粒杂质，从而简化了油箱的结构，又有利于油液

的净化。

        该产品采用了铜基粉末冶金烧结过滤片，与非金属过滤器相

比，具有过滤精度稳定，强度大，塑性强，拆洗方便，并能承受热

应力与冲击及高温下正常工作等特点。多年来已为许多液压系统油

箱配套使用。

  
说明

 

        当液压系统工作时油箱内油面时而上升或下降，上升时由里向外排出空气，下降时由外向里吸入空气。为净化油箱内油

液，在油箱盖板上垂直安装空气滤清器，就可以过滤吸入的空气；同时空气滤清器又是注油口，注入的新工作油液，须经过滤

再进油箱，从而滤除了油箱内的脏物颗粒。

         在液压系统中，净化工作油是相当重要的环节。空气滤清器能保持油箱内油液的清洁，既可以防止脏物颗粒从外部进入油

箱，又能延长油液及元件的工作周期和使用寿命，从而保证了液压系统的正常工作。此外，液压系统工作时空气滤清器能维持

油箱内的压力和大气压力平衡,以避免泵可能出现空穴现象。

EF-25~120系列液压空气滤清器


