
 

 

 

 

M4KB2先导式五通汇流板型电磁阀  

技术参数                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

订购码                                                                    

符号

有效截面积 14(0.76) 12(0.65)

mm²（CV值) (4KB210/4KB220) (4KB230/4KB240/4KB250)

连数

接线方式

接管口径P

接管口径A,B

接管口径R

RC1/4

RC1/4

RC1/4

M4KB2

2~20

汇流方式
集中进气

集中排气

小型接线盒

4KB2        -        1        0        -        08        -        B        AC220V汇流板上的电磁阀单体

① ②

①

②

③

④

⑤

⑥

切换位置  1:2位置单电控  2:2位置双电控  3:三位置中封 4:三位置中泄  5:三位置中压  6:混合型

接管口径  08：RC1/4"

接线方式  B:小型接线盒  L:小型接线盒带指示灯 C:直接引线式

连数      2-20:2-20连

电压      AC220V:220VAC 50/60HZ  AC110V:110VAC 50/60HZ  DC24V:24VDC   DC12V:12VDC

混合型序列

M4KB2        -        1       0        -        08        -        B      -      2         -      AC220V    -    S1  S2  S3  S4   S5   MP汇流板型

① ② ③③ ④④ ⑤ ⑥

单一机种汇流板型

M4KB210-08-B-5-AC220V

表示:M4KB2汇流板型电磁阀、2位置单

电控、A\B通口为Rc1/8、小型接线盒、

5连、AC220V 50/60HZ

混合机种集成型

混合型表示方法

选择混合集成型电磁阀时，在通常的型

号表示后填写各机能电磁阀单体的使用

数量。

符号 机能

S1 2位置单电控

S2 2位置双电控

S3 3位置中封

S4 3位置中泄

S5 3位置中压

MP 盖板

在混合集成型中，当适用10个以上同一型号的阀时，使用所指定的型号

数量 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

代号 A B C D E F G H I J K

Q-09 版权所有,侵权必究



 

 

外形尺寸                                                                    

 

 

 

 
全球自动化解决方案服务供应商

连数

符号

A 47 66 85 104 123 142 161 180 199 218 237 256 275 294 313 332 351 370 389

B 59 78 97 116 135 154 173 192 211 230 249 268 287 306 325 344 363 382 401

17 18 19 2011 12 13 14 15 165 6 7 8 9 102 3 4

Q-10 版权所有,侵权必究
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